Program robot budowlanych- remont istniejacego utwardzenia terenu.

Inwestor: Fundacja ,Promyczek” w Andrychowie, 34-120 Andrychdéw ul. Starowiejska 17A

Lokalizacja: Warsztaty Terapii Zajeciowej ,Promyczek” Andrychéw ul. Krakowska 35, |.kat. 6317,218,219/1.

Istniejacy budynek przy ul. Krakowskiej 35 w Andrychowie jest wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr.A-672/M
zdnia 24.08.1987 r. Potozony jest w terenach zabudowy mieszkaniowo ustugowej — MW2 oraz strefie SKB-1

(po$rednia strefa konserwatorska . Dla w/w terendw obowigzuja parametry przeznaczenia podstawowego.

1. Procent terendw biologicznie czynnych - indywidualny Ps Indywidualny — czyli cata powierzchnia  dziatki
moze by¢ utwardzona.

2. W granicach kazdej dziatki dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na funkcje
ustugowe , pod warunkiem zagwarantowania im nieucigzliwej obstugi komunikacyjnej pojazdami ponizej

3,5 T —dotyczy dostaw i parkingéw

Projektant: Anna Poraj-Porawska zam. 34-120 Andrychdw, ul. Beskidzka 7

Opis istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Na teren nieruchomoséci przy budynku NR.35 przy ul. Krakowskiej istnieje zjazd z drogi krajowej (ul.
Krakowska) zlokalizowany pomiedzy budynkami potozonymi na dziatkach potozonymi na dziatkach 6588 i 6317.
Zjazd ten oraz teren na dziatkach: 6588,6317,217/2, 218 jest terenem utwardzonym (zwirem). Pomiedzy
budynkami zlokalizowana jest brama wjazdowa, ktdra jest zamykana. Na teren w/w wjazd maja samochody,
w ktérych sg przywozeni uczestnicy warsztatow (czeé¢ na wozkach inwalidzkich), dla ktérych dostosowano wejscie
od podwdrka. Na istniejagcym parkingu, parkuja tez pracownicy warsztatéw (5 oséb). Parking nie jest ogdinie
dostepny. Pomimo tego, ze teren jest utwardzony zwirem na gtebokos$¢ 30 cm , nie spetnia warunkéw dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku mieszczg sie warsztaty terapii zajeciowej dla 22 oséb dorostych z réznymi
rodzajami niepetnosprawnosci, w tym ruchowej. W chwili obecnej wody z tego terenu ptyng od wschodu na zachéd

zalewajac dziatke 217/2, na ktorej tez znajduje sie parking wewnetrzny.

Opis projektowanego uktadu komunikacyjnego.

Wijazd na dziatke istniejacym wjazdem , przez brame wijazdowa . Projektowany plac manewrowy iparking
zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami . Zachowano minimalna odlegtos¢ 10 m. od okien, oraz 3 m
od granicy nieruchomosci 219/6 i od chodnika przy ul. Krakowskiej . Odlegtos¢ 3,0 m od istniejagcego budynku od

strony wschodniej ( zieler niska ) . W ramach prawidfowego odwodnienia terenu uzyskano zgode na podtgczenie



kanalizacji deszczowej do studzienki sanitarnej (kanalizacja te jest podfaczona do kanalizacji ogdInosptawnej). Tak
wiec zaprojektowano korytka do zebrania wody opadowej do studzienki kanalizacyjnej w dwéch punktach
studzienki potaczono rura PCY @ 200 . Wiasciciel dziatki 6588 i 217/2 nie jest zainteresowany zmiana utwardzenia

terenu.

Wskazanie przewidzianych metod wykonania i materiatéw.

1. Korytowanie - zebranie istniejacego utwardzenia terenu do gfebokosci 50 — 60 cm. Czesciowe wywiezienie
gruzu poza nieruchomos¢, lub spryzmowanie na dziatce 219/1.

2. Utozenie studzienek kanalizacyjnych @ 300 mm i potgczenie rura PCV @ 200 mm. Podtgczenie do istniejacej

kanalizacji sanitarnej.

Warstwa kruszywo naturalne 0 -63 stabilizowane mechanicznie z domieszka cementu 3% grubosci 25 — 30 cm.

Kruszywo tamane 0-63 stabilizowane mechanicznie z zaklinowaniem gr 15- 20 cm

Obrzeza placu manewrowego i parkingu

Podsypka cementowo wapniowa 3 cm

Kostka brukowa szara — betonowa gr 8 cm.

© N o un A~ W

Korytka odprowadzajgce wode do studzienek kanalizacyjnych z parkingu i placu manewrowego.

W zakresie bezpieczernistwa w czasie praz remontowych , jest mozliwos¢ korzystania z wejscia z chodnika od strony
potnocnej budynku lub zamkniecia warsztatéw ( urlopy pracownikéw).Docelowo takie rozwigzanie zapewni
mozliwos¢ dowozu osob z ograniczong mobilnoscia, a utwardzona powierzchnia utatwi poruszanie sie na zewnatrz
budynku. Odwodnienie placu manewrowego iparkingdw ochroni budynek przed wodami opadowymi,
odprowadzonymi do kanalizacji deszczowej . projektowana zieleri niska od wschodniej i potudniowej strony

budynku, bedzie izolacja tego obiektu przed wodami , oraz samochodami.
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kruszywo farm. 0—63 stab. mech.
z zaklinowaniem
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w—wa mrozoochronna
kruszywo natur. 0—63 stab. mech.
z domieszkq cem. 3%

w—wo separacyjna z geowldkniny

Razem 61cm

Inwestor:

Fundacja ,Promyczek” w Andrychowie

Temat:

Przekrdj utwardzenia

Lokalizacja:

Warsztaty Terapii Zajeciowej
»Promyczek”, 34-120 Andrychow, ul.

Krakowska 35, | kat. 6317, 218, 219/1
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